
Koncepcja układu pomp ciepła dla Przychodnia Niedziałkowskiego Zawiercie

Dane

UKŁAD 0                            

Kotłownia 

węglowa 80 kW

UKŁAD nr 1           

Powietrzna pompa ciepła 

AW 41 kW + Kotłownia 

gazowa 60 kW

UKŁAD nr 2           Powietrzna 

pompa ciepła AW 47 kW + 

Kocioł elektryczny 48 kW

Bilans mocy c.o. 50 50 50 kW

Bilans mocy c.w.u. 0 0 kW

Zapotrzebowanie energii roczne na c.o. 105 303 105 303 105 303 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii roczne na c.w.u. 0 0 kWh/rok

Moc kotłowni 80 60 kW

koszt wytworzenia 1 kWh z kotłowni węglowej brutto 0,25                      0,25                                      0,25                                         zł/kWh

opłata uśredniona za energię elektryczną brutto 0,62                      0,62                                      0,62                                         zł/kWh

Układ pracy monowalentny Biwalentny alternatywny monoenergetyczny

Założone SCOP pompy ciepła c.o. 3,1 3,1

Założone SCOP pompy ciepła c.w.u. 3,0 3,0

Moc grzewcza pompy ciepła dla par. obliczeniowego 41 47,5 kW

Udział pompy ciepła w bilansie mocy c.o. 82% 95%

Udział pompy ciepła w bilansie energii c.o. 95% 99%

Ilośd energii dostarczanej przez pompę ciepła na c.o. 0 100 038 104 250 kWh/rok

Udział pompy ciepła w bilansie energii c.w.u. 0% 0%

Ilośd energii dostarczanej przez pompę ciepła na c.w.u. 0 0 0 kWh/rok

Ilość energii dostarczona przez pompę ciepła 0 100 038 104 250 kWh/rok

Ilość energii dostarczonej z kotłowni 105 303 5 265 0 kWh/rok

Ilośd energii elektrycznej kocioł/dogrzew elektryczny 1 053 kWh/rok

ilość energii elektrycznej na ogrzewanie 32 270 34 682 kWh/rok

Ilość energii z instalacji PV 0 0 kWh/rok

ilość energii elektrycznej z sieci 32 270 34 682 kWh/rok

ilośd energii z gruntu/ powietrza 67 767 70 621 kWh/rok

udział energii odnawialnej 64% 67%

czas pracy pomp ciepła 2440 2195 h/rok

czas pracy kotłowni 1316,3 0,0 h/rok

Nakład inwestycyjny
koszt kotłowni 29 300,00                            6 000,00                                 zł

koszt odwiertów 120 zł/mb -                                         zł

koszt instalacji pompy ciepła 156 000,00                          202 000,00                             zł

koszt instalacji fotowoltaicznej -                                         -                                            

Koszt inwestycji -                         185 300,00                         208 000,00                             zł

Różnica w kosztach inwestycji -                         185 300,00                         208 000,00                             zł

Emisja CO2
Emisja CO2 kotłownia węglowa 166,8 kg/GJ 63 182 0 0 kg/rok

Emisja CO2 pompy ciepła 247,42 kg/GJ en. El. 0 28 721 30 867 kg/rok

Emisja CO2 sumaryczna 63 182 28 721 30 867 kg/rok

Różnica w emisji CO2 34 461 32 315 kg/rok

Różnica w emisji CO2 55% 51% %

Koszty eksploatacji 

energia elektryczna 20 007,54                            21 502,84                               zł/rok

koszt ciepła z kotłowni 26 800,00            1 340,00                              -                                            zł/rok

koszt roczny ogrzewania 26 800,00            21 347,54                            21 502,84                               zł/rok

Koszt jednostkowy energii cieplnej 0,25                      0,20                                      0,20                                         zł/kWh

Koszt jednostkowy energii cieplnej 70,75                    56,36                                    56,77                                       zł/GJ

oszczędności 5 452,46                              5 297,16                                 zł/rok

20,3% 19,8%

SPBT W stosunku do kotłowni węglowej 

Poziom dofinansowania 0% 34,0 39,3 lat

30% 23,8 27,5 lat

50% 17,0 19,6 lat

70% 10,2 11,8 lat


