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COZTYM GAZEM?



GAHP-A

Absorpcyjna pompa ciepta
zasilana gazem typu powietrze/woda

Polska zuzywa gazu na poziomie 20 mld m?3

Baltic Pipe docelowo 10 mld m?

Terminal LNG, koniec 2023 r. 8,3 mld m?

PGNIiG witasne ztoza 5,4 mld m?3 gazu:

 3,7mld jest w Polsce,
* 1,4 mld w Norwegii,
« 0,3 mld w Pakistanie.

=l Mniejsze zuzycie gazu
W stosunku do kotta

— Wykorzystanie OZE

Z gazuno
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SEKTOR MIESZKANIOWY



Budynek wielorodzinny TBS

@ Tarnow
Nowy budynek

50 lokali mieszkalnych
h 3591,57 m2 kubatura

48 miejsc postojowych w garazu

/7
-:O\:— c.0.183,7 kKW

3 x absorpcyjne pompy ciepta zasilane
gazem GAHP-A

2 x zewnetrzne kotty gazowe AY
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SEKTOR EDUKACYJNY



Szkota w Bienkowicach

@ Bienkowice
Wymiana zrodta ciepta

h 2122,92 m2 powierzchnia

O c.0.65kW

Uktad alternatywny
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SEKTOR HOTELOWY



Obiekt hotelowy

Istniejgca kottownia 2 MW

Zapotrzebowanie 1,8 MW
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PRZEMYSt
OCZYSZCZALNIE SCIEKOW
CIEPLOWNIE



Zapotrzebowanie c.o.i c.w.u. 10 MW
% Pompy ciepta typu woda/woda

h Praca wedtug krzywej pogodowej
Praca rownolegta ze zrodtem szczytowym
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Temperatura zasilania 12 - 23 °C
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o

gazuno

= Firma inzynieryjna;

= Od 2013 roku na rynku jako Gazuno;

= 0Od 15 lat jestesmy przedstawicielem technologii
absorpcyjnej w Polsce;

= Aktywny uczestnik konsorcjum badawczego Heat4u;

= Uczestnik Annex 43;

= Projekt TDHP.

= Uczestnik dialogu technicznego NCBIR:

o Elektrocieptownia przysztosci.
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Dariusz Krgpiec

tel. 505 502 507
dariusz.krapiec@gazuno.pl

Damian Homa
tel. 505 502 587
damian.homa@gazuno.pl

Sebastian KondracKi
tel. 505 502 578
sebastian.kondracki@gazuno.pl

Sebastian Genc
tel. 508 996 303
sebastian.genc@gazuno.pl




Porozmawiajmy na stoisku.

Dziekuje za uwage.

Sebastian Genc

kierownik regionu

+48 508 996 303
sebastian.genc@gazuno.pl




