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Nowe możliwości wersji 7.0

 



Integracja trzech modułów

od 7.0
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Audytor SET

Nowe możliwości wersji 7.1

 



Kondygnacja:Piwnica

Rzędna kondygnacji -1,50 m

Kondygnacja:Parter

Rzędna kondygnacji 1,50 m

Kondygnacja:Piętro

Rzędna kondygnacji 4,50 m

01

Kotłownia 01

20 ºC
02

Klatka schodowa 02

20 ºC

03

Pokój 03

20 ºC

1

Pokój 1

20 ºC

2

Salon 2

20 ºC

3

Kuchnia el. z oknem >3 3

20 ºC

4

WC 4

20 ºC

5

Przedpokój 5

20 ºC

6

Garaż 6

16 ºC

101

Pokój 101

20 ºC

102

Klatka schodowa 102

20 ºC

103

Pokój 103

20 ºC

104

Łazienka z oknem 104

24 ºC
105

Pokój 105

20 ºC

DOMYŚLNA (POD.)  dn 16x2

A=8,3 m2 T=0,25 m

Ap=2,9 m2 Tp=0,10 m

365 W

DOMYŚLNA (POD.)  dn 16x2

A=3,1 m2 T=0,10 m

232 W

DOMYŚLNA (POD.)  dn 16x2

A=3,1 m2 T=0,25 m

119 W

DOMYŚLNA (POD.)  dn 16x2

A=11,1 m2 T=0,30 m

258 W

DOMYŚLNA (POD.)  dn 16x2

A=8,4 m2 T=0,20 m

400 W
DOMYŚLNA (POD.)  dn 16x2

A=12,8 m2 T=0,20 m

Ap=4,5 m2 Tp=0,10 m

748 W
DOMYŚLNA (POD.)  dn 16x2

A=9,3 m2 T=0,10 m

748 W

DOMYŚLNA (POD.)  dn 16x2

A=6,4 m2 T=0,10 m

497 W

CV11-60  0,700 m

184 W 1

CV11-60  0,700 m

184 W 1

CV11-60  1,600 m

409 W 2

CV11-60  1,800 m

409 W 2

CV11-60  1,800 m

409 W 2

CV11-60  1,600 m

409 W 2

CV21S-60  2,000 m

628 W 3

CV11-60  3,000 m

682 W 3

CV33-60  2,000 m

817 W 3

CV33-60  2,000 m

817 W 3

API 11 07 M  0,750 m

213 W

dn 14x2 (A)

PIANKA PE 1  17 mmdn 16x2 (A)

PIANKA PE 1  17 mm

dn 14x2 (A)

PIANKA PE 1  17 mm

dn 14x2 (A)

PIANKA PE 1  17 mm

dn 14x2 (A)

PIANKA PE 1  17 mm

dn 14x2 (A)

PIANKA PE 1  17 mm

dn 14x2 (A)

PIANKA PE 1  17 mm
1/

dn 14x2 (A)

PIANKA PE 1  17 mm
1/

dn 14x2 (A)

PIANKA PE 1  17 mm
1/

dn 14x2 (A)

PIANKA PE 1  17 mm
1/

Automatyczne tworzenie 

aksonometrii

od 7.1
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Komenda „Pokaż obieg przez odbiornik”

pod prawym przyciskiem myszy

od 7.1
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Nowe możliwości wersji 7.2

 



Nowy moduł grafiki 2D 

od 7.2
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Bardziej czytelne pokazywanie obiegów 

krytycznych

od 7.2
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Rysunek w rysunku

od 7.2
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Łączenie pól ogrzewania podłogowego

od 7.2
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Rozbudowa modułu importu plików DWG

od 7.2
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Audytor SET

Nowe możliwości wersji 7.2a

 



Szybkie obliczenia ogrzewania podłogowego

od 7.2a
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Rozszerzenie tworzenia schematów wężownic

od 7.2a
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Szczegółowa edycja kształtu wężownicy

od 7.2a
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Import plików PDF
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Dziękujemy za uwagę.

Michał Strzeszewski     Piotr Wereszczyński


