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Własny zespół konstruktorów i projektantów

Wykorzystywanie najnowszych technologii LED

Doświadczenie  - ponad 1500 systemów

Produkcja w Polsce

THEUSLED w pigułce





„LED≠LED” - system oświetleniowy vs 
maksymalizacja premii energetycznej, w 

oparciu o case study w przemyśle.



1. Technologia świetlna w kontekście oszczędności na mocy 
zainstalowanej

2. Automatyka oświetleniowa– czy warto?
3. THEUSLED vs „No-name” – jak bardzo jakość systemu może wpłynąć 

na premię energetyczną.
4. 3 case study z przemysłu
5. Współpraca front&back office z THEUSLED na inwestycjach z BC
6. Q/A

Zakończenie ok 11:00

PLAN DZIAŁANIA:



JAKOŚĆ czy „jakoś to będzie” ?



Wysoka jakość by THEUSLED:

• Dobre Komponenty
• Przemyślana Konstrukcja
• Opowiednia Aplikacja

TERMIKA!



1. KOMPONENTY
(w szczególności DIODY)



Binning
(koszykowanie – eng. BIN)

Lepszy Bin = Wyższa wydajność
Np. 240lm/W z diody

(wyższa cena)

Gorszy Bin = Niższa wydajność
Np. 180-190lm/W z diody

(niższa cena)

Dawniej „przypadek”
Dziś Świadoma decyzja



Wydajność z diody 
≠ 

Wydajność z oprawy



Dioda w PT3H – 240lm/W
S
T
R
A
T
Y

PT3H – 190lm/W

termika

optyka

zasilacz



Wyższa wydajność oprawy

Mniejsza moc systemu 
oświetleniowego

Większe oszczędności!

Wyższa PREMIA ENERGETYCZNA

Wyższa wydajność diody



System X System THEUSLED

Wymagane natężenie 200lx 200lx

Ilość lumenów 3 750 000lm 3 750 000lm

Wydajność opraw 140lm/W 190lm/W

Łączna moc 26,73kW 19,73kW

Premia energetyczna Ok 11Toe 16Toe

Aż 45% więcej TOE!

3. Przykład (pit stop)



Dobre diody

Wyższe oszczędności



2. Automatyka



Czujnik natężenia oświetlenia
(strefy otwarte ze świetlikami)

Mikrofalowa Czujka Ruchu
(magazyny/alejki regałowe)

Automatyka w TheusLED



Automatyka – czy warto?



Bez automatyki



Z automatyką (CR)



Koszty automatyki +/- 7% inwestycji

+37% oszczędności!



Wydajne diody + Automatyka

Maksymalizacja oszczędności



Warto?



4. Case study
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Case study 1



Case study 1

• 200lx 
• System 2x58
• Brak automatyki
• Ok 1500 opraw świetlówkowych
• Wysokość montażu 10m
• Strefy regałowe i otwarte



Case study 1

Propozycja THEUSLED

• Optymalizacja rozmieszczenia (ale w liniach)
• Czujki ruchu/światła
• 620 Opraw Prometheus H 190lm/W
• Koszty inwestycji ok 1.05 mln PLN



Case study 1
Wynik:

• 200/300lx z gwarancją natężenia przez 7 lat
• Zwiększenie bezpieczeństwa na hali
• Oszczędności na energii – 80%
• ROI 17mcy
• Oszczędności na energii po gwarancji – 4 mln PLN
• 95 TOE -> ok 220 000 PLN premii (20% inwestycji)



Raz zrobione = odhaczone ?



Raz zrobione = odhaczone ?



Raz zrobione = odhaczone ?





Kiedy warto remodernizować?

1. Led sprzed +5 lat (lm/W↓)
2. Niespełnione wymagania PN(lx↓)
3. Częste awarie($$$↑)
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Case study 2



Case study 2

• 100lx (projektowany na 200lx)
• 5 letni system
• Brak automatyki
• 840 opraw o średniej mocy 84W
• Wysokość montażu 17m
• Strefy regałowe i otwarte



Case study 2

Propozycja THEUSLED

• Optymalizacja rozmieszczenia
• Czujki ruchu/światła
• 428 Opraw Prometheus H 190lm/W
• Koszty inwestycji ok 1.2 mln PLN



Case study 2
Wynik:

• 200/300lx z gwarancją natężenia przez 7 lat
• Zwiększenie bezpieczeństwa na hali
• Oszczędności na energii – 56%
• ROI 24mcy
• Oszczędności na energii po gwarancji – 3 mln PLN
• 28 TOE
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Case study 3



Case study 3

Magazyn regałowy Kobierzyce:

• 260 opraw o średniej mocy 220W
• System 7 letni
• Brak automatyki
• Częste awarie (średnie koszty 25k/rok)



Case study 3

Propozycja THEUSLED

• 200 opraw PROMETHEUS H
• 190lm/W
• Gwarancja 7 lat
• System automatyki czujek ruchu i światła
• Koszty inwestycji ok 600 000PLN



Case study 3

Wynik:

• Redukcja zużycia energii: 80%
• ROI 18 miesięcy
• Gwarancja 7 lat na utrzymanie natężenia
• Estymowane oszczędności po gwarancji – 2.2mln
• 34 TOE



Współpraca Front & Backoffice



Współpraca Front & Backoffice

Wsparcie TheusLED:
• Łączone wizyty prezentacyjne u inwestora
• Pełna obsługa Klienta w zakresie zaprojektowania systemu
• Przygotowanie dokumentacji projektowej (Dialux, Cad, DTR, ROI w excel)
• Udostępnienie IES (na życzenie)
• W razie potrzeby dokumentacja w językach obcych
• Umowy partnerskie



NXT TIME!



Co dalej?

• Propozycja A:
"Sprawy ważne i ważniejsze" - czyli jak nie marnować czasu na 
obsługę systemu oświetleniowego.

• Propozycja B:
"Wydajność to nie wszystko” – na co jeszcze zwracać uwagę przy 
wyborze systemu oświetlenia LED.



Dziękuję za uwagę!

THEUSLED sp. z o.o.
Ul. Wałowicka 19 A
02-451 Warszawa
POLAND

E-mail: Adam.Gajewski@theusled.com
Tel: +48 533 311 842

www.theusled.com 



Q/A



Pytania bez odpowiedzi

Adam.gajewski@theusled.com
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