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Gdzie znajdziemy najnowsze regulacje UE dotyczące 
budynków?

Dyrektywa budynkowa

Dyrektywa o efektywności energetycznej

Dyrektywa o odnawialnych źródłach energii

Dyrektywa ETS



Dyrektywa 2024/1275 z dnia 24 kwietnia 2024 r.
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

 „budynek bezemisyjny” oznacza budynek o bardzo wysokiej charakterystyce 
energetycznej ……wymagający zerowej lub bardzo małej ilości energii, 
niewytwarzający na miejscu emisji dwutlenku węgla z paliw 
kopalnych i wytwarzający zerowe lub bardzo małe ilości operacyjnych emisji 
gazów cieplarnianych,…;

 „budynek o niemal zerowym zużyciu energii” oznacza budynek o bardzo 
wysokiej charakterystyce energetycznej …. w którym niemal zerowa lub 
bardzo mała ilość wymaganej energii pochodzi w bardzo wysokim stopniu 
z energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii ze źródeł odnawialnych 
wytwarzanej na miejscu lub energii ze źródeł odnawialnych 
wytwarzanej w pobliżu;



Dyrektywa 2024/1275 z dnia 24 kwietnia 2024 r.
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Nowe budynki mają być „bezemisyjne” :

 od dnia 1 stycznia 2028 r. – w przypadku nowych budynków będących 
własnością instytucji publicznych; 

 od dnia 1 stycznia 2030 r. – w przypadku wszystkich nowych budynków.

Do tego czasu wszystkie nowe budynki powinny być budynkami o „niemal 
zerowym zużyciu energii”

Budynki istniejące:

 – każda ważniejsza renowacja powinna spełniać minimalne wymagania 
charakterystyki energetycznej – o ile jest to wykonalne.

- każda gruntowna renowacja – celem jest uzyskanie statusu „bezemisyjnego”



Dyrektywa 2024/1275 z dnia 24 kwietnia 2024 r.
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

 Bardzo ważnym narzędziem dla zrealizowania celów dla budynku 
„bezemisyjnego” jest wykorzystanie ciepła lub chłodu z 
efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego 
zgodnie z art. 26 ust. 1 dyrektywy (UE) 2023/1791



Dyrektywa 2023/1791 z dnia 13 września 2023 r. w 
sprawie efektywności energetycznej

 Obowiązek oszczędzania energii;

 Opomiarowanie zużycia energii na ogrzewanie (chłodzenie) i 
przygotowanie ciepłej wody użytkowej;

 Obowiązkowe planowanie zaopatrzenia w ciepło, w szczególności 
w gminach powyżej 45 000 mieszkańców.

 Podstawą do prawidłowego zaplanowania zaopatrzenia w ciepło 
jest potencjał efektywnych systemów ciepłowniczych ;



Dyrektywa 2023/1791 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie 
efektywności energetycznej

Data Warunek ciepło z OZE 

lub ciepło 

odpadowego

Warunek jedynie z 

kogeneracją

Warunek mieszania pochodzenia 

ciepła: kogeneracja + OZE + 

odpadowe

do końca 2027 50% 75% 50%

od 2028 do 2034 50% 80% tylko wysokosprawna 50% (min OZE 5%)

od 2035 do 2039 50% brak 80% (min 35% OZE lub/i ciepła 

odpadowego)

od 2040 do 2044 75% brak 95% (min 35% OZE lub/i ciepła 

odpadowego) 

od 2045 do 2049 75% brak brak 

od 2050 100% brak brak

Parametry efektywnego systemu ciepłowniczego(chłodniczego)



 

Dyrektywa 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych 

Cel:  udział energii odnawialnej wyprodukowanej na miejscu lub w pobliżu 
oraz energii odnawialnej pochodzącej z sieci w końcowym zużyciu energii w 
sektorze budownictwa powinien wynieść co najmniej 49 % udziału w 
zużyciu energii końcowej w budynkach w Unii w 2030 r;

Wykonanie: wymóg wykorzystania w nowych budynkach i w istniejących 
budynkach poddawanych gruntownej renowacji lub remontowi energii ze 
źródeł odnawialnych, wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu oraz energii 
odnawialnej pobieranej z sieci - między innymi przez wykorzystanie 
ciepła/chłodu z efektywnych systemów ciepłowniczych (chłodniczych).



 

Dyrektywa 2003/87/WE z dnia 13 października 2003 r.
ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych ..

 System tzw ETS 2 obejmuje wszystkie instalacje spalania paliw o mocy 
poniżej 20 MW ( granica ETS 1)

 Koszty zakupu uprawnień do emisji zostaną doliczone przez sprzedawców do 
kosztów paliwa 

 Obciążenie kosztami uprawnień do emisji obejmie paliwa kopalne – węgiel, 
gaz, ropopochodne…

Czy to będzie dużo kosztowało?

W przypadku gazu ziemnego o emisyjności 55,73 kgCO2/GJ  (200,6 kgCO2/MWh), 
co przy dzisiejszych notowaniach ETS 2 na rok 2026 ok 88 Euro/upraw daje 
dodatkowe około 76 zł do 1 MWh ! (dzisiaj 239 zł netto za MWh)





Tak ma wyglądać ścieżka zmian w polskim ciepłownictwie 
systemowym:



Ścieżka zmian w polskim ciepłownictwie indywidualnym - 
przyłączanie do efektywnych systemów ciepłowniczych  oraz 
pompy ciepła – redukcja ryzyka dla ETS 2



Dziękuję

b.regulski@igcp.pl 
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